Príloha č. 1 kúpnej zmluvy 


	STENY a STROPY
	

	
	počet m2

	Panely pre obvodovú stenu
	141

	Panely pre strop
	146

	Panely pre vnútornú nosnú stenu
	91

	Panely pre vnútornú nenosnú stenu
	24

	Steny a STROPY spolu
	

	
	

	
	

	Špecifikácia stien a stropov
	

	[bookmark: _GoBack]Rozmery a tvary stien sú špecifikované v prílohe "Nákres stien" a "Rozmery stien"

	
	

	Panely pre obvodovú stenu
	minimálna hrúbka v mm

	Celková hrúbka
	350

	Fasádne zateplenie polystyrén
	200

	Fermacell drevovláknitá doska
	2 x 15

	Izolácia z minerálnej vlny
	120

	
	

	Musia obsahovať parozábranu z PE fólie.

	Koeficient prestupu tepla musí byť maximálne U=0,105 Wm-2K-1

	
	

	
	

	Panely pre strop
	minimálna hrúbka v mm

	Celková hrúbka
	575 -> 495

	Izolácia z minerálnej vlny
	     

	Spádovaný polystyrén EPS
	300 -> 220

	Drevotrieskové dosky
	20

	Sádrokartón
	15

	
	

	Panely pre strop musia obsahovať: 
	

	- strešnú krytinu z mäkčenej fólie mPVC

	- geotextíliu
	

	- parozábranu z PE fólie 
	

	- stropné nosníky
	

	
	

	Koeficient prestupu tepla pre panely pre strop musí byť maximálne U=0,08 Wm-2K-1

	
	

	

	

	Panely pre vnútornú nosnú stenu
	minimálna hrúbka v mm

	Celková hrúbka
	150

	Fermacell drevovláknitá doska
	2 x 15

	Izolácia z minerálnej vlny
	120

	
	

	
	

	Panely pre vnútornú nenosnú stenu
	minimálna hrúbka v mm

	Celková hrúbka
	90

	Fermacell drevovláknitá doska
	2 x 15

	Izolácia z minerálnej vlny
	60

	
	

	
	

	
	

	OKNÁ
	

	
	Počet ks

	Okno A
	1

	Okno B
	4

	Okno C
	2

	Okno D
	2

	Okno E
	2

	Okno F
	1

	OKNÁ spolu
	

	
	

	
	

	Špecifikácia okien
	

	Rozmery okien sú špecifikované v prílohe "Okná"

	
	

	Okná musia obsahovať:
	

	- paropriepustnú fóliu pre exteriér aj interiér,

	- trojsklo,
	

	- šesťkomorový konštrukčný systém profilu,

	- mikroventiláciu.
	

	
	

	Koeficient prestupu tepla pre sklo musí byť maximálne U=0,52 Wm-2K-1

	Koeficient prestupu tepla pre celé okno vrátane rámu musí byť maximálne U=0,72 Wm-2K-1









